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Rail Safety Systems BV 
(Gleissicherungssysteme) 

 
  De Sondert 24, NL-5928 RV Venlo, Niederlande 

 
 
 
 

GEBRAUCHSANWEISUNG 
Mobile Gleisabschrankung für Gleisbauarbeiten 

 
 

A Zweck der Vorrichtung  
 
Diese mobile Gleisabschrankung bietet die Möglichkeit zur Sicherung gegenüber dem 
Gefahrenbereich von in Betrieb befindlichen Gleisanlagen. Sie stellt eine technische 
Maßnahme gegen das Eindringen in den Gefahrenraum der Gleise dar (Absperrungen) 
 
 

 
 
Der Abstand der Geländer-Bügel des RSS-Systems beträgt standardmäßig mit Kunststoff-
Querholm maximal 3,0 m. Der Abstand von der Gleismittellinie kann zwischen 1,95 und 
2,55 m eingestellt werden. 
Hinweis: Neben einer montierten Absperrung ohne Arbeit sind nur Fahrten von 
Schienenfahrzeugen mit höchstens 200 km/h zulässig. 
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B Einzelteile des RSS Systems  
 

 
 

 
 
Anmerkung: Bei der Verwendung der Rohre diese möglichst waagerecht transportieren. 
Bei senkrechtem Transport immer mit möglichen Hindernissen, wie Oberleitungen, Masten 
usw. rechnen. 
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C Anwendungsbereich des Systems  
 
Die Einsatzmöglichkeiten bestehen bei ein- und mehrgleisigen Strecken bzw. in 
Bahnhöfen für Erhaltungs- und Erneuerungsarbeiten zum Schutz gegenüber den 
befahrenen Nachbargleisen, sowie zum Schutz bei Arbeiten neben den Gleisanlagen in 
unmittelbarer Nähe zum Gefahrenraum. 
 
Der Abstand von der Mittellinie des Gleises bis zum Geländer lässt sich stufenweise 
wischen 1,95 und 2,55 m jeweils um 0,1 m verstellen. 
 
Der zulässige Arbeitstemperaturbereich für das System beträgt -20 °C bis 80 °C. 
 
Betriebliche Maßnahmen: 
Der zuständige Bearbeiter von auẞergewöhnlichen Sendungen ist vor dem Einbau 
zeitgerecht schriftlich (Fax) zu verständigen. Die Meldung hat die Örtlichkeit und die 
geplante Dauer zu beinhalten. Während der Arbeitszeit ist die max. Geschwindigkeit am 
Betriebsgleis abhängig vom Abstand der Bügel (2,00 m und gröẞer), so ferne nicht 
geringere Geschwindigkeiten auf Grund örtlicher und räumlicher Umstände durch die 
Gefahrenermittlung erforderlich sind. 
 
Die Schutzmaẞnahmen sind in den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten 
festzuhalten. 
 

Montagemöglichkeiten: 
Die mobile Gleis Abschrankung kann entweder am Betriebsgleis oder am Arbeitsgleis 
montiert werden, ein Schutz ist in beiden Richtungen gegeben. 
 

  
 
 
 
 
Die Anbringung von einfachen sowie leichten Bauteilen an den Bügeln ist nur zulässig, 
wenn die Festigkeit der Bügel nicht gefährdet ist sowie keine Veränderungen am Bügel 
(Bohrungen,…) erfolgen – siehe Symbolfoto. 
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D Regelmäẞige Wartung und Kontrolle des Systems  
 
Wartungsarbeit und Kontrolle / Inspektion: 
Es ist keine jährlich wiederkehrende Prüfung des Systems erforderlich. 
Da alle Einzelteile aus dauerhaft konstruierten und verarbeiteten Materialien bestehen, 
(feuerverzinkte Bügel und einstellbare Bügel, und gegen UV-Licht beständige 
Kunststoffteile), erfordert die Wartung des Systems minimalen Aufwand. 
 
Regelmäßige Kontrolle: 
Vor jedem neuen Aufbau des Systems müssen die Einzelteile von der Aufsichtsperson auf 
mögliche Mängel, wie Dellen und/oder Beschädigungen sowie Verformungen der Bügel 
und Rohre kontrolliert werden. Beschädigte Teile dürfen nicht mehr verwendet werden, sie 
sind zu kennzeichnen („Sperrzettel“). Unvollständigkeit der Einzelteile siehe Abschnitt B. 
An den Magneten dürfen keine groben Schmutz- und Eisenteile haften. Falls notwendig, 
sind diese mit einem Tuch von den Magneten zu entfernen. 
Prüfen Sie außerdem, ob sich die Magnete in ihren Kunststoffgehäusen bewegen lassen 
und ob sich die Kunststoffgehäuse gegenüber den Bügel verkanten lassen. Falls die 
Kunststoffgehäuse Schäden oder Risse aufweisen, müssen sie austauscht werden. 
 
Nach erfolgter Montage hat sich die örtliche Aufsicht wiederholt zu überzeugen, daß die 
mobile Gleisabschrankung ihren Zweck erfüllen kann. 
 
Auf dem Typenschild stehen der Name des Herstellers, die Serie und die Jahreszahl der 
Produktion. Ungefähr 100 mm unterhalb der Klemmvorrichtung am Bügel befindet sich die 
jeweilige eingeschlagene Seriennummer. 
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E Auf- Und Abbauen des Systems  
 
Vor dem Aufbauen 
Stellen Sie den Bügel auf den erforderlichen Abstand ein. Der Abstand lässt sich stufenweise 
zwischen 1,95 und 2,55 m jeweils um 0,1 m verstellen. 
 
Prüfen Sie alle zu benutzenden Einzelteile des RSS-Systems auf Beschädigungen und 
mögliche Defekte. Prüfen Sie vorab, ob die Schienen mit schalldämmendem Gummi im 
Schienenhals ausgestattet sind. In diesem Fall kann das Seitenschutzgeländer nicht 
angewendet werden. Prüfen Sie, ob sich auf den Schwellen, auf denen die waagerechten 
Teile ruhen, keine Hindernisse befinden. 
 

 
 

 
   Gefahrenraum (Auẞenmaẞ)  Arbeitsraum (Innenmaẞ) 
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Aufbauen 
 
Bringen Sie einen Bügel mit dem Magnet C am Schienenhals in Höhe der Schwelle so an, 
dass der waagerechte Teil anschlieI3end auf der Schwelle aufliegt. Bringen Sie 
anschlieI3end innerhalb von 3 m Abstand vom ersten Bügel einen zweiten Bügel an und 
befestigen Sie daran in den Klemmbügeln übereinander zwei Rohre. Bauen Sie das Geländer 
in beiden Richtungen weiter auf. 
 
Bitte achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen Einrichtungen der 
Leit/Sicherungstechnik (Achszähler, Gleisschaltmittel, Magnetschienenkontakte, 
Radsensoren) und dem Haltemagnet der mobiler Gleisabschrankung mindestens zwei 
Schwellenfächer beträgt. 
 
Es dürfen die Haltemagnete nicht über bewegliche Teile der Schiene, Schienenstöẞe, 
Isolierstöẞe oder im Bereich von Befestigungsschrauben für Kabelanschlüsse im Gleis 
aufgelegt werden. 
Im Zuge der Montage/Demontage dieser Magnetträger ist eine Annäherung an 
Gleiseinrichtungen und auch PZB-Magnete zu vermeiden. Vor der Aufstellung sind diese 
Einrichtungen zu eruieren, und von dort ausgehend die Magnetträger in den entsprechenden 
Abständen anzubringen 
. 
Die Absperrung darf nicht elektrisch durchverbunden sein, d.h. die Horizontalstreben 
müssen elektrisch isoliert von den Vertikalbügeln angebracht werden, damit es zu keiner 
Überbrückung von Schienenstöẞen kommen kann. 
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Aufbewahrung in Transportgestellen: 
Nach dem Abbauen der Bügel von der Schiene werden sie in Gestellen verstaut. Am 
besten lassen sich die Bügel in die Gestelle einlegen, wenn die Stellschrauben zwischen 
Halterung und Bügel in die 5. Bohrung (Abstand 2,35 m von der Gleismittellinie) eingesetzt 
werden. 
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Copyright 
Alle Rechte vorbehalten. Ohne die vorherige schriftliche Einwilligung von RSS darf nichts 
aus dieser Ausgabe vervielfältigt, in einem automatisierten Datenspeicher gespeichert 
oder in irgendeiner Form, weder elektronisch, mechanisch durch Fotokopieren, durch 
Aufnahmen noch auf irgendeine andere Art und Weise veröffentlicht werden. 
RSS behält sich das Recht vor, technische Daten und den Inhalt dieser 
Gebrauchsanweisung ohne vorherige Ankündigung zu ändern. RSS haftet nicht für 
Schäden (einschließlich Folgeschäden), die sich aus der Benutzung dieser 
Gebrauchsanweisung oder der darin beschriebenen Teile, einschließlich möglicher 
Setzfehler und anderer Fehler in dieser Broschüre ergeben. 
Dieses Produkt ist für die Anwendung in einer gewerblichen Arbeitsumgebung konzipiert. 
 
Haftungsausschluss  
Druckfehler vorbehalten. 
 
 
 
 
 
Beilage 1: 
 
 
Bügels 
 

 
 
 
 
 
Rohre Kunststoff 
 
GRP Glass Fibre Reinforced Polyester 
 Glassfaser Befestigt Polyester 
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Beilage 2: 
 
 
Kompatibilität der festen Absperrung mit Gleisschaltmitteln (Zählpunkte und 
Radsensoren) 
 
 
Dokument: 12-17559-T.TVI 34 (1) – PR – 0902 – V1.0 
Datum: 31. Juli 2012 
Prüflabor: Prüfung EMV, LST und Übertragungstechnik 
 

 
 
 
Vom Eisenbahn-Bundesamt anerkannt Assoziierter Partner von EISENBAHN-CERT Neutral 
und unabhängig 

 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht beschriebenen Prüfobjekte. 
Dieser Prüfbericht darf nicht ohne schriftliche Genehmigung des Auftraggebers veröffentlicht 
werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf zusätzlich der Zustimmung der Prüfstelle. 
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